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2. EPULETGEPESZETI TERVEZOI NYILATKOZAT

Hernadkércs Orvosi rendelo belso atalakitasanak terve
EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEK

Alulirott épiiletgépész tervezd, a KORA-MED KFT. részérdl kijelentem, hogy jelen tervdokumentacio
az érvényben 1év6 Magyar Szabvanyok , rendeletek, utasitasok szerint késziilt. Tervezés sordn,
betartottam az alabbi eldirasok szabvanyok vonatkozo el6irasait:

211/2012.(V11.30.) Kormanyrendelet Az orszagos telepiilésrendezési és  épitési
kovetelményekrol (OTEK),

211/2012. (VIL. 30.) Korm. rendelete az orszagos telepililésrendezési és épitési
kovetelményekrol szo16 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet modositasarol

A Korméany az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL térvény
62. § (1) bekezdés g)

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel életbeléptetett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

MSZ EN 832 Epiiletek hdtechnikai viselkedése

MSZ-04-140/2-1991 Hétechnikai méretezés

MSZ-04-140/3-1987 Fiitési hosziikséglet szamitas

MSZ-04-140/4-1978 Hiitési héterhelés-szamitas

EN 12828: (Epiiletek fiitési rendszerei — Vizalapt fiitési rendszerek tervezése)

MSZ EN 12831:2003. Epiiletek fiitési rendszerei. Hosziikséglet-szamitasi modszer

EN 14336:2004 Epiiletek fiitési rendszerei. Vizfiitéses rendszerek létesitése és iizembe
helyezése

27/1996 (X. 30.) BM rendelet a kotelezé kéménysepro ipari szolgaltatasrol.

3/2003. (I. 25) BM -GKM - KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfeleloség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyairol.

37/2007. (XI1.13.) OTM rendelet, Az egyes épitésiigyi hatosigi eljarasrol, valamint a
telekalakitési és az épitészeti-miiszaki dokumentécio tartalmarol,

7/2006 (V. 24.) TNM rendelet

MSZ-04-82/1,-2, -4 Lako-, és kozosségi épiiletek kéményei,

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elevezetd berendezések

EN 13779: Nem lako jellegli épiiletek szelloztetése — Szelloztetd és légkezeld
rendszerekkelszemben tamasztott alapvetd kovetelmények. 2005

EN 15251: Belterek klimajanak kovetelményei, beleértve a homérsékletet, levegdmindséget,
megvilagitast és zajterhelést.

MSZ EN 15243:2008: Epiiletek szelléztetése. Klimatizalt épiiletek helyiség-hdmérsékletének,
terhelésének €s energiafelhasznaladsdnak szdmitasa

A tervdokumentacio készitése soran, az altalanos érvényli hatosagi eléirasok, rendeletek eldirasaitol
eltérésre nem volt sziikség. Az épitmény nem milemlék, és nem miilemléki kdrnyezetben helyezkedik

el.

Miskolc, 2017. oktober

Molnar Miklos
tervezo
G -05-1496



3. TERVEZOI MUNKA,- TUZ.- ES KORNYEZETVEDELMI
NYILATKOZAT

Hernadkércs Orvosi rendelo belso atalakitasanak terve
EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEK

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezés soran az el6irt jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki
eléirasok, valamint a gazszolgaltaté technologiai utasitds munkavédelmi eldirasait betartottam,
kiilonos tekintettel az alabbiakra:

— 2007. évi CLXI torvénnyel modositott, 1993. évi XCIII. Torvény: A Munkavédelemrdl,

— 2/2007. (11.9) SZMM rendelettel modositott 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet: A
munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

— 25/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet: Az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és
koriilményének altalanos egészségiigyi kovetelményeirol,

— 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 3/2002 (I1.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet
A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl”

— 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egylittes
rendelet: Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrol,

— 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet: A
munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi €s egészségiligyi kovetelményeinek minimalis
szintjéral,

— 1996. évi XXXI. Torvény: A tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrol,

— 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

— 1995. évi LIII. Torvény: A kornyezetvédelmének altalanos szabalyairol,

— 274/2002 (XII1.21.) Kormanyrendelettel modositott 21/2001. (I1.14.) Kormanyrendelet, A
levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

— 96/2002. V.5.) Kormanyrendelettel modositott 12/1983. (V.12.) MT. Rendelet, A zaj- és
rezgésvédelemrol,

— 98/2001. (VL.15.) Kormany rendelet: A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzése,

— 2000. évi XLIII. Torvény: A hulladékgazdalkodasrol,,

— 2000. évi XXV. Torvény: A kémia biztonsagrol,

— 44/2000 (XII. 27.) EiM rendelete: A veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol,

— 2004. évi LXXVI. Torvény: A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold 1995. évi
LIIL. Torvény, valamint a természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIL. Torvény mddositasarol,

A tervdokumentacié miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo - a tervezéskor érvényben 1évo
jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eldirdsoknak - a biztonsagos munkavégzés
és lizemeltetés feltételeinek.

Miskolc, 2017. oktober

Molnar Miklés
tervezd
G -05 - 1496



4. EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Hernadkércs Orvosi rendelo belso atalakitasanak terve
EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEK

4.1 El6zmények:

Targyi létesitmény korszerlsitése soran az épiilet épitészeti felujitdsan tal, bels6¢ funkcionalis
atalakitasra is sor keriil. Rendel6k, raktarak és 61t6zok illetve WC-k, valamint zuhanyzok, mosdok
tovabba egy gépészeti helyiség keriilnek elhelyezésre. Az ingatlan teriiletén a sziikséges viz €s
szennyviz kozmibeallasok megvannak, és a vezetékes foldgaz tovabba megfeleldé villamos
teljesitmény is rendelkezésre all.

4.2 Gazellatas

Jelen tervezési feladat nem érinti az épiilet gazellatasat.

4.3 Fiités

Jelen tervezési feladat nem érinti az épiilet fiités rendszerét.

4.4 Gépi szellozés

A tervezés soran kialakitasra keriilé 1étesitményben két fajta gépi szell6zési igény meriil fel.

A belséteri  WC-k kozos kiirtére csatlakozo elszivo szell6zést kapnak, helyiségenként
villanykapcsoloval inditott ventilatorokkal. A levegd utanpétlasa az eléterekbdl elszivott levegbvel

torténik. A ventilatorok homlokzati kiirtre csatlakoznak.

Ventilatorok, szell6z6 gépek miiszaki adatai:

Mozgaskorlatozott toalett RO0OS Zart ter( toalett RO10
Tipus: SVN-180D SVN-180D
Vnévl.: 50 m3/h 50 m3/h
Ap = 300 Pa 300 Pa
Ventilator 17/27 watt (egyfazist) 17/27 watt (egyfazist)
villamos telj.:
Fordulatszam: 1350/1830 1350/1830
Védettség: IPX5 IPX5
Opcio:
Gyarto, ATC ATC
forgalmazé:

4.4.1 Szerelésre vonatkozo eloirasok

A szellézévezetéket ATC gyartmanyu vezetékbol, Aluflex hajlékony, lemez-csatornakbol, és
idomokbal allitottuk 6ssze. A 1égcsatorna szabvanyos elemei és a helyi adottsagok altal diktalt egyedi
elemek kozti csatlakozast atmeneti idomokkal kell megvaldsitani. A légcsatorna légkezeld és kiiltér
oldali teljes hosszat hoszigetelni kell ALUTAPE 40, vagy azzal egyenértékii szigeteléssel.

A ventillatorok beépitése elott meg kell gy6zddni azok légszallitdsdnak irdnyar6l. A ventillatorok
megfeleld biztonsagos és zajmentes rogzitésér6él gondoskodni kell. Szintén ellendrizni kell a rugos
biztonsagosan kell rogziteni ugy hogy a keletkez6 zaj-, €s rezgés ne terjedjen at a szomszédos terekbe.
Az idomokat és csOszakaszokat egymashoz rugalmas tomitéssel ellatva kell illeszteni. A



légmennyiségek beallitasa az elszivo racsok megfeleld allitasaval lehetséges. Elektromos szerelés elott
a halozatot aramtalanitani, és folyamatosan ellendrizni kell. Gondoskodni kell arrdl, hogy a
légvezetékbe idegen targy ne tudjon bekeriilni. A szelldzérendszer beszabalyozasa, tizembe helyezése
az MSZ 04-135-2: 1983. eldirasainak megfelelen torténik.

4.5 Vizellatas — szennyvizelvezetés
4.5.1 Telekhataron beliili, Kiils6 vezeték
A létesitmény vizellatasa céljara meglévd, a meglévd vizbekotést tervezziik felhasznalni

Napi vizigény: 0,94 m3/nap
Mértékado vizfogyasztas: 0,61 /s

A létesitmény vizbekdtésének sziikséges mérete NA 32.
4.5.2 Tervezett épiilet vizhalézata

A tervezett vizvezeték halozat falhoronyban, padloban és szabadon szerelve késziil. A tervezett
vezeték szabadon szerelt vezeték esetén Geberit Mapress, mig falhoronyban és takartan szerelve
Otrétegli milanyagcso.

A tervezett mosdo és WC berendezések fayance mindségliek. A berendezések hideg- melegvizzel
ellatottak. A tervezett csapolok egykaros kialakitastak. A tervezett milanyag és Geberit Mapress
csovek esetén a kotések préskotéssel késziilnek. A milanyag csovek esetén a szerelvények
csatlakozasanal menetes kotést kapnak. A berendezési targyak csapoldi elott tartalék elzard kertil
beépitésre.

Az épiilet szintjérdl kilépd szennyviz vezeték a meglévé rendszerre csatlakozik. Kivitelezéskor feltart
allapotok figyelembevétele mellett kivalasztott csatlakozasi ponton.

A létesitmény melegviz igényét meglévo, megmaraddé HMV termeld berendezés latja el. A melegviz
ellato halozat a hidegviz halozatnal leirtak szerinti anyagokbol késziil, szabadon, padloszerkezetben és
falhoronyban torténd vezetéssel.

A tervezett vizvezeték halozatot hdszigeteléssel kell ellatni. Falhoronyban szerelt vezetékek esetén
zartcellas szerkezetli, rugalmas extrudalt PE habbdl gyartott, 4 mm vtg. szigetel6 csoéhéjat (pl: PE-
DWS) kell alkalmazni. A padloban elhelyezett vezetékek esetén védéfoliaval kasirozott PE cséhéjat
(pl: Kaiflex PE-RO) kell alkalmazni. A szabadon és almennyezetban szerelt vezetékek esetén PE
szigeteld csOhéjat kell alkalmazni. Hidegviz esetén 9 mm vtg., melegviz esetén 13 mm vtg. szigetelést
kell alkalmazni. A szabadon szerelt cs6évezetékeknél a szigetelés védelme érdekében fémlemez, vagy
kemény PVC foliaburkolast kell alkalmazni.

A megszerelt vizvezeték-halozatot elburkolas eldtt szilardsagi és tomorségi probanak kell alavetni. A
teljes ivoviz, melegviz halozatot a szerelés utan fertStleniteni kell, és az ANTSZ —szel be kell
mindsittetni.

4.5.3 Szennyvizelvezetés

A szennyviz vezetékeket P1 PVC és KG PVC c¢sébdl terveztiik megépiteni.

A szennyviz 0,5 %-os lejtéssel kell a kilépés iranyaba vezetni. A szennyviz ejt6 vezetékek alsd pontjan
tisztito idomot épitlink be. A visszaszivas elkeriilése érdekében a felyjitott szint és a tetdtér
szennyvizét fogadd ejté vezetéket, ki kell szelléztetni. Sziikség szerint az ejtévezeték magas pontjara
az azzal megegyez6 méretii HL 810 tipusu idomot kell beépiteni.

4.5.4 Szerelésre vonatkozo eloirasok



4.5.4.1 Epiileten beliili vezetékek

A vizvezetékeket Geberit Mapress csobdl préskotéses kotésekkel, és UPONOR otrétegli cs6bol
terveztiikk szerelni, oldhatatlan koétésekkel kell szerelni. A vezetékeket paralecsapodas elleni, illetve
(HMV vezetékek) hoszigeteléssel kell ellatni. A szennyviz és a csapadékviz vezetékeket KG PVC
csObdl, gumigylirlis tokos kotésekkel kell kialakitani. Az irdnyvaltasok és ledgazasok idomokkal
torténnek. A vezetékek fektetésénél kiilonos gonddal kell ellendrizni a lejtést. Tulzd vagy elégtelen
lejtésviszony nem engedhetd meg. A szennyviz agvezetékeket az ejtévezetékekre 87°0s idommal kell
csatlakoztatni a szifonok visszaszivasanak elkeriilésére.

A tervezett vizvezeték héalozatot hdszigeteléssel kell ellatni. Falhoronyban szerelt vezetékek esetén
zartcellas szerkezetli, rugalmas extrudalt PE habbol gyartott, 4 mm vtg. szigeteld csohéjat (pl: PE-
DWS) kell alkalmazni. A padloban elhelyezett vezetékek esetén védoéfoliaval kasirozott PE cséhéjat
(pl: Kaiflex PE-RO) kell alkalmazni. A szabadon és almennyezetben szerelt vezetékek esetén PE
szigeteld csohéjat kell alkalmazni. Hidegviz esetén 9 mm vtg., cirkulacios és melegviz esetén 13 mm
vtg. szigetelést kell alkalmazni. A szabadon szerelt csévezetékeknél a szigetelés védelme érdekében
fémlemez, vagy kemény PVC félia burkolast kell alkalmazni.

Miel6tt a mosdok tartalékelzaroit ugy kell elhelyezni, hogy a szifontakards kivitel esetén beférjenek a
szifontakar6 ala.

4.5.4.2 Nyomasproba

A vizzarésagot és a nyomasallosagot a vezetékben nyomasprobaval kell ellendrizni.

A nyomasprobat a rendszer Osszeszerelése utan, a vezetékek eltakarasa elott kell elvégezni. A
nyomasproba kiterjed a haldzat egészére. A nyomasprobahoz a vezetéket ivoviz mindségii vizzel kell
feltolteni, az erre a célra kialakitott csonkon at, valamennyi szelep, elzar6, nyitott allasanal. A feltoltést
lassan, 0,1 m/s sebességgel kell elvégezni. A rendszer feltdltése, ill. teljes kilégtelenedése akkor
kovetkezik be, ha a viz a légteleniton egyenletes sugarban kifolyik. Ekkor a légtelenitdt és a feltoltd
csonkot el kell zarni, majd a felt6lt csonkra a probaszivattytt ra kell kotni. A nyomasproba ideje 30
perc, ezalatt szivargas, gyongy6zés nem mutatkozhat. Esetleges tomortelenség esetén a hiba elharitasa
utan a nyomasprobat meg kell ismételni.

A nyomadsprobat csak 0 °C feletti kornyezeti homérsékletnél szabad végezni.

A nyomasproba elvégzését és annak eredményét az épitési naploba be kell jegyezni.

4.5.4.3 Szakaszos nyomasproba

A nyomdasprobahoz a vezetékszakaszt csdszalanként le kell terhelni, a csOkotéseket szabadon kell
hagyni. A nyomasprobarol jegyzokonyvet kell késziteni.

A probanyomas értéke: 1,3 x pli = 7,8 bar . Id6tartam: 30 perc.

A vizsgalat idOtartama alatt a vezetéken tomitetlenség nem mutatkozhat.

4.5.4.4 Szennyviz alapvezetékek és padld ala szerelt agvezetékek nyomasprobéja.

Els6 fazisban a vizsgalt vezetékszakasz aljat és azokat a csatlakozasokat, amelyek magassaga az 1,5
m-t nem haladja meg, ledugozzuk, és a vizsgalt vezetékszakaszba az ejtévezetéken keresztiil 1,5, -2 m
magassagban vizet toltiink. A vizsgalat ideje 10 perc, ezalatt a vezetékbdl nem csepeghet a viz.

4.5.4.5 Vezeték tisztitasa, fertbtlenitése

Fertotlenités elott a vezetéket tizszeres mennyiséggel at kell mosatni. A ferttlenitéshez 5 %-0S
klormészoldatot kell felhaszndlni. A fertStlenités idejére a vezetéket a kozmiihalozattol vezetékszakasz
eltavolitasaval fiiggetleniteni kell. Id6tartam 24 6ra, ezalatt a kifolyoszelepekre figyelmeztet tablat
kell elhelyezni. A fertétlenités utan a vezetéket addig kell Gbliteni, amig abbol a kloros viz teljesen el
nem tavozik. Oblités utin vizmintat kell venni, és azt az ANTSZ részére bakterologiai vizsgalat céljara
el kell kiildeni.

5. Munkavédelmi nvilatkozat és muszaki leiras




Hernadkércs Orvosi rendelo belsé atalakitasanak terve
EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEK

A kivitelezési munkdk soran betartandok a 143/2004. (XII. 22.) GKM sz. rendeletet HBSZ (Hegesztési
Biztonsdgi Szabdlyzat), a 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelettel modositott 4/2002.

(11.20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet. Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvalositando minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl vonatkozo eldirdsai, valamint minden
ervényes balesetelharitasi és ovorendszabaly.

5.1 ./ Munkavédelmi miiszaki leiras

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL. Torvény alapjan kijelentjiik, hogy a tervdokumentacio a
létesitményre €s lizemeltetésre vonatkozo, a tervezéskor érvényben 1év6 jogszabalyok,szabvanyok és
egyeéb hatdsagi eldirasok alapjan késziilt.

Az épiiletgépészeti kivitelezési munkaknal a kivitelezd cégnek biztositania kell a balesetmentes,
emberi testre €s egészségre artalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért elsdsorban a kozvetlen
munkahelyi vezet a felelds.

A kivitelezési munkak soran minden esetben az adott munkahelyen rendelkezésre kell allnia a
megfeleld mindségli, hasznalhat6 allapot védoéfelszereléseknek és azok hasznalatat meg kell kdvetelni
a munkat végz6 dolgozoktol. Ennek a kdtelezd hasznalataért a dolgozon kiviil a kdzvetlen munkahelyi
vezetd is felelds.

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azok folyamatos lizemképes allapotanak biztositasarol a
kivitelez6 cég illetékes munkavédelmi felelése koteles gondoskodni. Ugyancsak a munkavédelmi
felelds koteles megoldani a munkahelyen dolgozok folyamatos munkavédelmi oktatasat.

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakitasara kiilonos gondot kell
forditani. Gépek, forgd alkatrészek lizembehelyezése, miikodési probdja elott meg kell gy6zodni a
balesetmentes €s rongalasmentes indités feltételeirdl.

Nyomas alatt miikodé csdvezetékek és berendezések lizem behelyezése el6tt nyomasprobat kell
végezni, az aramld kozeg tulajdonsagaira jellemzé szigeteléseket, tomitéseket minden esetben
ellendrizni kell.

Az épliletgépészeti rendszerek iizemeltetésének biztonsagat és az energiatakarékossagi feltételeket
megteremtd szabalyozasi eszkozok, védéburkolatok, véddszigetelések, zajcsillapitok, légszennyezés
szlrOk lizemszert hasznalataért €s karbantartasaért a 1étesitmény lizemeltetési vezetdje a felelds.
Gépek, berendezések, késziilékek, szabalyozd rendszerek kezelési utasitasait az lizemelteté bontsa
részletes miveletekre és adjon ki helyi utasitast a kezel6személyzet részére, képezze ki a kezeld
személyzetet, és rendszeresen ellendrizze az eldirasok betartasat. Uj késziilék iizembe helyezésének
elsd 1épése a rendszer vizzel valo feltdltése, melyet a vizlagyiton keresztiil kell biztositani. A feltdltés
szakszerii elvégzése igen fontos, mivel a rendszer légtelenitése a feltoltés alatt megy végbe, a nem
megfeleld légtelenedés a késobbiek folyaman lizemzavarhoz vezet.

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelden 1égtelenedjen a feltdltést a kovetkezé modon kell végre hajtani:

A toltés megkezdése elott a szelepeket és a 1égtelenitéket ki kell nyitni, az Uiritd csapokat pedig el kell
zarni. Ezutan a toltGcsapra és a halozatra csatlakoztatott tomlon keresztiil meg kell kezdeni a rendszer
lassu feltoltését. Amint a viz a légtelenitokdn megjelenik, azokat azonnal el kell zarni. Rovid ideig
tartd tovabb toltés utdn zarjuk el a toltécsapot €s a légtelenitoket ismét nyissuk ki.

A viz megjelenése utan a légtelenitdket ismét zarjuk el. A feltdltés utan megtorténhet a késziiléknek a
kezelési utasitas szerinti lizem behelyezése. Az lizembehelyezés utan a késziiléket €s a flitési rendszert
feliilvizsgalni, a sziikséges kisebb javitasokat elvégeztetni. Az ily modon karbantartott késziilék
¢lettartama megnd, és a varatlanul jelentkez6 nagyobb koltséget jelentd karosodasok elkeriilhetok.
Nagynyomasu rendszerek biztonsagtechnikai vonatkozasait kiilonosen figyelem illeti. Szelepek az
lizembe-helyezéskor nyitva vannak, rit6k zarva. A szerelvények allandd tisztantartisa
clengedhetetlen. Az érzékeny szabalyozok beallitasa, ellendrzése, lizem behelyezésnél alapvetd
feladat.

Csovezetékek hegesztésére vonatkozd biztonsagtechnikai és balesetvédelmi eldirasok betartasa
kotelezo, a helyiség szelloztetésérol gondoskodni kell.



A szerelési munkaknal egyarant {igyelni kell arra, hogy:

- a munkahoz hasznalt szerszamok kifogastalan allapotban legyenek,

- a falvésési munkahoz véddszemiiveget kell viselni,

- tilos a magasbdl szerszamot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

- magas munkahelyen a biztonsagi 6v hasznalata kotelezo,

- aragasztoszerek gbzei mérgez6 hatastiak és tlizveszélyesek, ezért ragasztas kdzben a helyi-
séget szelldztetni kell, ragasztas kdzben étkezni- és dohanyozni tilos,

- a szOgbeldvésre vonatkozo baleset- és munkavédelmi szabalyokat szigoruan be kell tartani,
- csak megfeleld érintésvédelemmel ellatott villamos szerszamok hasznalhatok.

A nyomads alatt miikodo berendezések, szerelvények bedllitasat a terven megadott értékre, de a
gépkonyv utasitasa szerint kell elvégezni.

Biztonsagi berendezések, tartalyok lizem behelyezése gépkonyv szerint, biztonsagi szelepek beallitasa
a tervi értékre, a gépkdnyv utasitisa szerint.

A rugoterhelésii biztonsagi szelepek beallitott lefuvatasi nyomasra valo ellendrzése és tisztitasa
minden évben legalabb egyszer térténjen meg.

A kivitelezési munkakat csak arra jogosultsaggal megfeleld6 mindsitéssel és érvényes vizsgaval
rendelkez6 személy végezhet. Jogi személyiségli vallalkozas esetén dokumentalt munkavédelmi
oktatasban részesitett munkavallalok végezhetnek munkat ill., tartozkodhatnak csak a munkateriileten.
Kiilonos figyelemmel kell eljarni az egészségre artalmas (pl. festékek) anyagok ill. tiz és
robbanasveszélyes anyagok alkalmazasa, azokkal t6rténé munkavégzés soran.

3 m kivitelezési magassag feletti munkavégzés esetén az allvanyokra vonatkozo eldirasok betartasaval
kell a munkateriiletet biztositani, és sziikség esetén az egyéni véddeszkozoket is kotelezden hasznalni.
Az anyagmozgatasok soran tobb személy egylittes munkavégzése esetén mindig legyen kijelolt vezetd,
aki a miiveletet iranyitja.

Munkat csak megfeleld egészségi allapotu, fizikailag és phszihésen egészséges dolgozoval szabad
végeztetni.

A munkateriileten csak a munkat végz6 személyek tartézkodhatnak.

6. Tuzvédelmi miszaki leiras:
Hernadkércs Orvosi rendelo belso atalakitasanak terve
EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEK

A kivitelezés soran be kell tartani a 55/2012. (X. 29.) BM szamu, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
(OTSZ) kiadasarol szolo rendelet, eldirasait, és annak mellékleteit.

A tlzvédelmi ¢és megel6z6 eldirasokat a kivitelezés soran biztositani kell, az eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani, fokozott figyelemmel a I1étesitmény iizemeltetése melletti
rekonstrukcios és bovitési munkaira.

A hegesztési munkak végzése soran kézi porral oltd berendezést kell a munkateriileten készenlétben
tartani. Tetészerkezeten, faanyagok és mas éghetd anyagok kdrnyezetében nyiltlang hasznalataval jaro
tevékenység soran az égheté anyagok gyulladasat takardssal, vizesponyva alkalmazasaval stb.
biztositani kell.

7. Kornyezetvédelmi Muszaki Leiras:
Hernadkércs Orvosi rendelo belso atalakitasanak terve
EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVEK

7.1 Altalanos eléirasok

Amennyiben a munkavégzés soran elére nem latott talajszennyezddést, kdrnyezeti karosodast
tapasztal kivitelezd, tigy haladéktalanul értesiteni kell az érintett hatosagot, és a munkat a
tovabbi intézkedésig fel kell fiiggeszteni.

A kivitelezés soran a Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség esetleges eldirasait maradéktalanul be
kell tartani.



7.2 Részletes eloirasok
A tervezett korszeriisités és rekonstrukcid nemzeti parkot, tajvédelmi korzetet &s
természetvédelmi teriiletet nem érint.

7.3 Talaj és talajviz védelem

A kivitelezés soran gondoskodni kell arrél, hogy a termdtalaj, novényzet és allatvilag, a
felszini és felszin alatti viz a legkisebb mértékben se karosodjon.

A munkdk befejezése utan vissza kell allitani az eredeti allapotot, vissza kell telepiteni az
eredeti novényzetet, amennyiben ez nem lehetséges hasonld névényzettel kell poétolni.

7.4 Levegoétisztasag védelme
A tervezett kivitelezés a levegétisztasagot nem é€rinti. Az épitési tormelék pormentesitését a
bontdsi munkdk teljes idétartama alatt biztositani kell.

7.5 Zajvédelem

A munkavégzés soran torekedni kell arra, hogy annak soran a lehetd legkisebb mértékben
zavarjak a kornyezd létesitményekben tartdzkoddk nyugalmat. Jelents zajhatissal jard
munkavégzés megkezdése eldtt az érintetteket értesiteni kell, illetve zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasat kell kérni az illetékes Kornyezetvédelmi Hatosagtol, és annak betartdsarol a
munkavégzés teljes idotartama alatt gondoskodni kell.

A tervezett berendezések kivalasztasanal az alacsony zajszintli berendezéseket részesitettiik
elényben, a zajforrasok megfeleld lokalizalasat a tervezési megoldasok soran biztositottuk
(rezgés és hanggatlo anyagok szerelvények alkalmazasa).

7.6 Veszélyes hulladékok kezelése

A kivitelezés folyaman fokozott figyelmet kell forditani a tobbszorésen modositott 56/1981.
(X1.18.) MT. sz. rendelet hatalya ala tartozo hulladékok kezelésére és artalmatlanitasara.
Amennyiben a kivitelezés sordn ezen rendelet hatdlya al4 tartoz6 hulladékot fedeznek fel,
arrol a Kornyezetvédelmi Feliigyeldséget értesiteni kell.

A munkavégzés soran felhasznalt veszélyes anyagokat és csomagoldanyagait fajtanként ossze
kell gyljteni, és gondoskodni kell az eléirdsoknak megfeleld elhelyezésérél ugy, hogy
elhelyezésiikig se szennyezhessék a talajt ill. felszini vagy talajvizet. A veszélyes hulladékok
nyilvantartdsarél ¢€s artalmatlanitasrol ill. elszallitasr6l a munkalatok vezetdje koteles
gondoskodni.

Miskolc, 2017. oktober
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