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Rétegrendek:

1. Foldszinti uj rétegrend (nem vizesblok esetén)

- Kerdmia lap burkolat + ragaszt6 2.0 cm

- Onteriil§ aljzatkiegyenlités 0.5 cm

- Aljzatbeton 7.0 cm

- Isover Flammex pérafékezd folia

- Véddbeton elvélaszté réteg 6.0 cm

- Talajned ég elleni szi, és ISO-LINE 8
modifikalt bitumenes lemez 2 rtg.

- Vasalt aljzatbeton 10.0 cm

- Styrodur 3035 CS extrudilt polisztirolhab hészigetelés 12.0 cm

- Kavicsfeltoltés tomoritve 25.0 cm

- Termett talaj

1. Foldszinti 6j rétegrend (vizesblok esetén)

- Keramia lap burkolat + ragaszto 2.0 cm

- Onteriil$ aljzatkiegyenlités 0.5 cm

- Haszndlati viz elleni szigetelés Bitugél 0.5 cm

- Aljzatbeton 7.0 cm

- Isover Flammex parafékez folia

- VédGbeton elvalaszto réteg 6.0 cm

- Talajned ég elleni és ISO-LINE 6
modifikalt bitumenes lemez 2 rtg.

- Vasalt aljzatbeton 10.0 cm

- Styrodur 3035 CS extrudilt polisztirolhab hészigetelés 12.0 cm

- Kavicsfeltoltés toméritve 25.0 cm

- Termett talaj

2. Emeleti 0j rétegrend (nem vizesblokk esetén)

- Keramia lap burkolat + ragaszto 2.0 cm

nteriil6 aljzatkiegyenlités 0.5 cm

- Vasalt aljzatbeton 7.0 cm

- Isover Flammex parafékez folia

- Isover TDPS 35 Lépéshang-szigeteld lemez 3.5 cm
- Kiegyenlitd beton 6.0 cm

- E gerendés vb. fodém EB 60/19 béléstest, 19.0 cm
- Meglévé vakolat 1.5 cm

- Diszperzios festés

2/a. Emeleti 0j rétegrend (vizesblokk esetén)

- Keramia lap burkolat + ragaszto 2.0 cm

- Onteriil$ aljzatkiegyenlités 0.5 cm

- Haszndlati viz elleni szigetelés Bitugél 0.5 cm

- Vasalt aljzatbeton 7.0 cm

- Isover Flammex parafékez folia

- Isover TDPS 35 Lépéshang-szigeteld lemez 3.5 cm
- Kiegyenlitd beton 6.0 cm

- E gerendés vb. fodém EB 60/19 béléstest, 19.0 cm
- Gipszkarton burkolat, glettelve 1.2 cm

- Diszperzids festés

3. Részben meglévé rétegrend 4. Meglévé rétegrend (nem viltozik)
- Szabvanypalafedés 0.5 cm

- Lécezés 2.5 cm

- Szarufa 15.0 cm

- Parafékez6 folia 0.01 cm

- Isover asvanygyapot hészigetelés 15.0 cm
- Uj gipszkarton burkolat, glettelve 1.2 cm
- Uj Diszperzios festés

- Szabvanypalafedés 0.5 cm
- Lécezés 2.5 cm

- Szarufa 15.0 cm

- Parafékez6 folia 0.01 cm
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