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2. TERVEZOI NYILATKOZAT

2.1. Tervez6i nyilatkozat
Tervezo adatai:

Név: NYIKES TIBOR
Lakcim: 3527 Miskole, Zielinszky ut 6. 3/39
Kamarai Névjegyzék Szam: E-3-05-0219
Szakképesitése: Epitészmérnok
Epittetd adatai:
Név: Hernadkércs Kozség Onkorméanyzata
Cime: 3846 Hernadkércs, Kossuth utca 72.

Az épitésre tervezett épitmény helye:

Varos, kozség: Hernadkércs
Utca, hazszam: Kossuth utca
Helyrajzi szam: 178/2

A kornyezet meghatarozoé jellemzoi,
esetleg védettsége: nincs

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a fenti ingatlanra vonatkozo épiilet bels6 atépitési terv
készitése soran az épitészeti miiszaki terveket az alabbi érdekeltekkel egyeztettem:
- szakhatosagok : ---
- kozmiivek: ---
- kéménysepro: ---

Kijelentem tovabba, hogy a tervdokumentacid és az abban alkalmazott épitészeti miliszaki
megoldasok megfelelnek az altalanos érvényli €s eseti hatosagi eldirasoknak, igy kiilondsen a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetOkre vonatkozo
kovetelményeknek valamint:

- az 1997.évi LXXVIIL Térvényben( Etv),

- a tobbszor modositott 253/1997(XII. 20.) Korm. rendeletben ( OTEK)

- 312/2012 (XI1.08.) Korm.rendeletben

- 313/2012 (XI1.08.) Korm.rendeletben

-a 9/2008. (1. 22.) OTM rendeletben,

- a hatdsos nemzeti szabvanyokban,

- a tervezési teriiletre érvényes rendelkezési tervben , a helyi épitési szabalyzatban

- a tervezési és €pitési munkaval kapcsolatos megel6zo €pitésiigyi hatosagi
A jogszabalyokban foglaltaktdl eltéré engedélyezés nem sziikséges. A tervezett feltjitds az éptilet
tartészerkezeteit nem érinti!

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv.31§(2) bek. c.)-h.) pontjaiban foglalt

kovetelményeknek megfelel.

Az épitési/bontasi tevékenységgel €rintett épiilet azbesztet nem tartalmaz.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervezd és szakértd mérnokok kamarajarol rendelkezé
192/2009. (IX.15.) Korm. foglaltak szerint tevékenységi koromon beliil végeztem

Miskolc, 2017. oktober ho
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3.MUSZAKI LEIRAS

3.1.Rendeltetés leirasa

Az éplilet egy része a korabbiakban belsé felujitason atesett, itt kertilt kialakitasra a korzeti orvosi
rendeld. Az épittetd jelenleg az épiilet eddig fel nem ujitott szarnyaban kivan az alapellatashoz
kapcsolddd ndgyodgyaszati rendelét kialakitani, mely a telepiilés lakossaganak vizsgalatara
szolgal majd. Az épiilet belso felujitasahoz kapcsolodoan 1) valaszfalak is beépitésre keriilnek, a
belsé atalakitdsok miatt meglévd valaszfalak keriilnek kibontasra, valamint 0j beltéri ajtok
kertilnek elhelyezésre, a kor szinvonaldnak megfeleléen. Az épiiletrész burkolati teljes mértékben
megujulnak, a rendelékben a takarithatosag miatt lekerekitett szegéllyel késziilnek el a keramia
lap burkolatok. A burkolatok cseréje utan sziikséges a helyiségek falait haromszori festéssel, és
gletteléssel helyreallitani, jelenleg minden helyiség falfeliiletei piszkosak, avultak.

Az Gjonnan 1étrejovo funkceidja helyiségek alkalmasak lesznek a vizsgélathoz sziikséges eszkdzok
telepitésére, illetve az ehhez kapcsolodd adminisztraciés munka elvégzésére.

A tetétérben kialakitasra keriil, az orvos és az asszisztencia szdmara egy pihend helyiség,
valamint teakonyha, zuhanyz6 és wc. Ehhez kapcsoloddan kialakitunk egy iroda részt is az
adminisztracios tevékenység zavartalan ellatasahoz.

”r

3.2.Tervezett épitményre vonatkozo jogszabalyban eloirt paraméterek

Az ingatlan Hernadkércs belteriiletén a Kossuth utcaban alatt talalhato.

A teriilet siknak tekinthetd, kozmiivesitett, az ivéviz, az elektromos energia ellatds, a gazellatas
biztositott. A szennyvizelvezetés a kozségi halozaton keresztiil torténik.

Az épités helyén talajmechanikai szakvélemény nem késziilt.

A kiindulési alappont az épiilet padloszintje + -0,00 m

Beépitett brutt6 teriilet: nem valtozik

Foldszinti padlévonal: +-0,00 m

Tetéforma: kontyolt nyeregtetd (nem valtozik)

Epitménymagassag: (nem valtozik)

A felujitas az épiilet tartoszerkezeteit nem érinti.

3.3.Kozlekedési utvonalak akadalymentesitése.

Az épiilet nem akadalymentesitett, akadalymentesités a jelenlegi atalakitdsi munkéakat nem érinti,
de az épiilet foldszinti részének akadalymentesitése a kozelmultban elkésziilt, az épiiletben
mozgaskorlatozott wc is kialakitasra keriilt.

3.4. Betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény—jellemz6
meghatarozasa

275/2013 (VIIL. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) pontja szerint:

Ha a tervezo egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jelol meg, az egyben az
elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki
eloirasaban foglalt osszes teljesitménykategoria lényegesnek tekintendo és az elvart miiszaki
teljesitmeény ezek szintje, osztalya vagy leirdsa.

A kivitelezés sordan csak a tervdokumentdacioban meghatdrozott termékek épithetoek be, esetleg a
tervezovel torténd egyeztetést kovetoen a megadottal egyenértékii vagy anndl jobb teljesitményii
termékre lehet kicserélni.
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TEREPRENDEZES, FOLDMUNKA
Nem relevans

ALAPOZAS
A tervezett feltjitas az épiilet alapozéasat nem érinti.

LABAZATI FALAZAT
A labazati falazat nem valtozik.

FELMENO FALSZERKEZET
A kiils6 féfalak 30 cm tégla/szilikat blokk falazat — Nem véltozik

VALASZFALAK
A valaszfalak téglabdl falazva valtozo vastagsdgban, az alaprajzon jeldlt helyeken bontand6
meglévo tégla valaszfalak.
Az 1 bels6 valaszfalak Rigips gipszkarton fal rendszerbdl, fém tartovazra szerelve késziilnek a
terven jelolt helyeken. A valaszfalak épitésekor az alkalmazastechnikai utmutatoban foglaltakat
szigorian be kell tartani. A vizes és csempe burkolattal ellatott helyiségeknél impregnalt
kivitelben.
CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 2 rtg. normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton boritdssal,
hoszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 100-06 mm vig.
tartovazzal, RIGIPS normal épitolemez RB 12,5 mm, asvanyi szalas hoszigetelés
CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 1 rtg. impregnalt és 1 réteg rtg. normal, 12,5 mm vtg.
gipszkarton boritassal, hoszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres,
suritett, (40 vagy 41,7 cm bordatavolsag) CW 100-06 mm vtg. tartovizzal, RIGIPS impregnalt
épitolemez RBI 12,5 mm, asvanyi szalas hoszigetelés
A nyilasbefalazasok Malyi téglagyar km téglaval késziilnek.

NYILASATHIDALASOK
Acél és vb. nyilasathidalok — Nem valtozik

FODEMSZERKEZET
Fagerendas f6dém — Nem valtozik

TETOHEJAZAT
Egyszeres sikpala fedés, nem valtozik.

FEDELSZERKEZET
Hagyomanyos kontyolt, fogoparos fedélszerkezet, nem vatozik.

LEPCSO és RAMPA SZERKEZET
A kiils6 elélépcso beton tomblépcesd. Nem valtozik.

TALAJVIZ ELLENI SZIGETELES
Meglévd, nem valtozik.

BADOGOS SZERKEZETEK, CSAPADEKVIZELVEZETES
Fiiggberesz és lefolyocsatorna HORGANYZOTT csatornarendszer sziirke szinti, nem valtozik.

HOMLOKZATKEPZES
A homlokzat tortfehér szinii homlokzatvakolat, nem valtozik.
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PADLOBURKOLATOK
Uj burkolat csak megfelelden elékészitett aljzatra és falazatra készithetd.
Padloburkolat mindsége:
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfeliileten, ZALAKERAMIA gres, képorceldan lappal, kétésben
vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagaszto, sziirke, Ultracolor Plus 100 fugadzo,
szeleknél lekerekitett, oldalfalhoz csatlakozo falszegély lappal

FELULETKEPZES, FALBURKOLAT

Egységesen a belsd falak vakoltak és festettek. A mennyezett is vakolt festett.

A WC és a keramia burkolattal ellatando falak minimum 2.10 m magassagig csempézettek.
Oldalfalvakolat minésége:

kezi felhordassal, zsdkos kiszerelésii szarazhabarcsbol, sima, normal mész-cement vakolat, 1 cm
vastagsagban LB-Knauf PREMIUM PLUS fehér szimi vékony alapvakolat, Cikkszam:
K00215041

Padldkiegyenlito mindsége:

onteriilo feliiletkiegyenlités készitése 5 mm atlagos rétegvastagsagban Baumit Nivello Quattro
onteriild aljzatkiegyenlito, max.: 20 mm, Cikkszam: 356204

Fal-, pillér-, oszlopburkolat mindsége:

ZALAKERAMIA mdzas kerdmid, kétésben vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztéba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex Light SI C2TE S1
alakvaltozasra képes, fokozott terhelhetoségii, lecsuszasmentes, nagy kiadossagu, cementkotésti
ragasztohabarcs MAPEI  Ultracolor Plus Gyorskotésii és  gyorsszaradasu, fokozott
terhelhetoségii, kiviragzasmentes fugazohabarcs 2 és 20 mm kozotti fugaszélességekhez.
Padloburkolat mindsége:

beltérben, tégla, beton, vakolt és impregndlt gipszkarton alapfeliileten, ZALAKERAMIA gres,
koporcelan lappal, kétésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis
csemperagaszto, sziirke, Ultracolor Plus 100 fugdzo

Belsd festések mindsége:
feliilet elokesziteés, glett, diszperzios kotoanyagu glett, vakolt feliileten, tagolt feliileten Caparol
Akkordspachtel Fein paszta formaju, diszperzios kétoanyagu beltéri glettanyag, fehér
Diszperzios festés mindsége:

miianyag bazisu vizes-diszperzios fehér vagy gyarilag szinezett festékkel, uj vagy régi lekapart,
elokeszitett alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima feliileten Supralux HARMONI
MIX belteéri falfesték bazis LATEX, matt, W2

Mazolashoz sziikséges festékek mindsége:
Trinat alapozofesték, feher 100, Trinat magasféenyii zomancfesték, feher 100, Szintetikus higito

A padlo és a fal mazas keramia burkolatainak talalkozasanal lekerekitett sarokelemet kell
alkalmazni a takarithatosdg biztositasa érdekében.

NYILASZARO SZERKEZETEK
Meglévo, fa nyildszarok, nem valtozik.
Ujonnan beépitendd fa beltéri nyildszdarék mindsége:
utolagos elhelyezéssel, tomitéssel szerelvényezve, finom beadllitassal, hossztoldott fenyofa ajto,
6,01-10,00 m keriilet kozott
Borovi, hossztoldott fenyo beltéri ajto UTH tokkal, tomor, lazuros, kilinccsel
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VIZES HELYISEGEK SZIGETELESE

A vizszintes feliiletek 2 réteg kent lizemiviz elleni szigetelést kapnak. A szigetelést a technoldgiai
folyamatok szigorti betartasaval lehet végezni, kiilonds alapossaggal, véddeszkoz, gumitalpa
cipd, csdattorések, hajlatok, stb.

Kent padldszigetelés mindsége:

bevonatszigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm szdraz rétegvastagsagu kétkomponensii
modifikalt bitumenes bevonatszigeteléssel, glettvassal, simitoval vagy szordssal felhordva
MAPEI Plastimul 2K Plus Kétkomponensii, oldoszermentes, gyorsszaradasu, alacsony
zsugorodasu, rugalmas, celluloz szalakkal kevert, bit. vizszig. Emulzio

Uzemi-haszndlati viz elleni szigetelés mindsége:

keramia vagy GRES lapburkolat alatti fiiggoleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, ket
rétegben, minimum 2,0 mm szaraz rétegvastagsagu kétkomponensii szigetelohabarccsal,
glettvassal vagy simitoval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensii, cementkotésii, kenheto
vizszigetelo habarcs

KEMENYEK, SZELLOZOK

A meglévo keményt belso béléscsovel kell ellatni, teljes hosszban.

A kibélelt meglévo kéményhez csatlakoztathato egy uj, korszerii kondenzacios gazkazan, mely az
épiilet fiitéset és melegviz ellatast latja el.

ELOTETO, KORLAT
Nem valtozik, a meglévo fa szerkezeteket kezelni kell, di6 szinti kiiltéri 2x-1 laziros méazoléssal.

HOSZIGETELES
Nem relevans - Uj hoszigetelés nem késziil

BETERVEZETT EPULETGEPESZETI SZERELVENYEK é BERENDEZESEK
MINOSEGE:
A meglévé elhasznalodott halozatot és berendezéseket el kell bontani és uj halézatot és
berendezést kell kialakitani.
Ivoviz vezeték, Otrétegb'i cso , PE-Xa/Al/PE-HD anyagbol, toldohiivelyes kétésekkel, cso
elhelyezése csoidomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy padloszerkezetbe
szerelve (horonyveésés kiilon tételben), DN 15 REHAU univerzalis RAUTITAN stabil cs6
tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121
Ivoviz vezeték, Otrétegb'i cs6 , PE-Xa/Al/PE-HD anyagbol, toldohiivelyes kotésekkel, cso
elhelyezése csoidomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy padloszerkezetbe
szerelve (horonyvéses kiilon tételben), DN 20 REHAU univerzalis RAUTITAN stabil cso 5 m-es
szalban, 25x3,7 mm, 10 bar, 95 C fok, 130091
Ivoviz vezeték, Otrétegb'i cso , PE-Xa/Al/PE-HD anyagbol, toldohiivelyes kétésekkel, cséidomok,
kiegészitok elhelyezése, harom oldalon toldohiivelyes idomok, DN 15 REHAU MX toldohiivelyes
oszto 3 reszes, bm/km 3/4-16, 137313
Ivéviz vezeték, Otrétegii csé , PE-Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldohiivelyes kétésekkel, cséidomok,
kiegészitok elhelyezése, hdarom oldalon toldohiivelyes idomok, DN 20 REHAU PX T-idom
egyenlo dagakkal 25-25-25, 160033-001 (259355-002 helyett)
PVC lefolyovezeték , tokos, gumigyiiriis kotésekkel, cso elhelyezése csoidomokkal, szakaszos
tomorsegi probaval, horonyba vagy padlocsatornaba, DN 40 PIPELIFE KA -- - PVC-U
vizvezeteki lefolyocso, KAEM 40x1,8x1000 mm, tokos végi, gumigyliri tomitéssel,
KAEMO040/1M
PVC lefolyovezeték , tokos, gumigytiriis kotésekkel, csé , cséidomokkal, szakaszos tomorségi
probaval, horonyba vagy padlocsatornaba, DN 100 PIPELIFE KA PVC-U vizvezetéki
lefolyocso, KAEM 110x2,2x1000 mm, tokos veégii, gumigyuirii tomitéssel, KAEM110/1M
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Sarokszelep szerelés Moféem sargaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sargaréz, kromozott, 10 bar, Kod.:
163-0002-00
Csaptelepek és szerelvényeinek , zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Teka Kobe egykaros
falraszerelheté zuhanycsaptelep, keramia vezérloegység, kr. forgathato zuhanytartoval,
kézizuhannyal, kod: 3523212

Vizes berendezési targyak biizelzaroi, falikuthoz-mosogatohoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon
DN50 x 6/4", gombcsukloval és visszacsapo szelepes mosogeép csatlakozoval

BETERVEZETT ELEKTROMOS SZERELVENYEK ES BERENDEZESEK MINOSEGE:
A meglévo elhasznalodott halozatot és berendezéseket el kell bontani és uj halozatot és
berendezést kell kialakitani.

Neévleges meéret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mii IIl. vékonyfalu, hajlithato merev
miianyag sziirke

Nevieges meret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mii III. vékonyfalu, hajlithato merev
miianyag sziirke

Szigetelt vezeték , keresztmetszet :0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kabel HO5SV-U 300/500V 1x0,75
mm2, tomor rézvezetovel (MCu)

Szigetelt vezeték , keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kabel HO5V-U 300/500V 1x1 mmz,
tomor rézvezetovel (MCu)

Fali kapcsolok ,siillyesztve, 104 kétpolusu kapcsolok LEGRAND Randevu kétpolusu kapcsolo
fehér, kartonlovas R: 691802

Fali dugalj ,siillyesztve, 104 foldelt LEGRAND Randevu kapcsolo fehéer,

Kismegszakitok  kalapsines szerelolapon, "B", "C" és "D" jelleggorbével, 4,5 kA zarlati
szilardsaggal, 2 polusu és 1+N polusu Schneider Electric Resi9 kismegszakito 2P,64, C
karakterisztika, R: R9F14206

Aram-véddkapcsoldk , valtakozo- és pulzdlé egyendramii kiolddsra, gyorskiolddssal (6...40 ms),
6 kA zarlati szilardsaggal, 2 polusit GANZ KK GFI 025.2.030 25 A, 30 mA, aram-véddokapcsolo
Fiiggesztheto lampatestek (direkt, indirekt, direkt-indirekt) kompakt fénycsoves kivitelben (plug-
in), elektronikaval szerelt (A emergia osztalyu) COMPASS FLUXO-132-35 Formatervezett
fiiggesztett lampatest. Féemnyomott, szint., perforalt, acéllemez haz.

Villamharito felfogovezeto szerelése, elore elkészitett tartoszerkezetre, sodronybol, kor- vagy
laposacélbdl, meredek tetdn, tartora szerelve, 60 mm’-ig Cu szabadvezeték sodrony 50 mm2
Forroviztarolo, H 200 K 02 tipus, 200 1

Infrapaneles feliiletfiités, elektromos tizembehelyezéssel,

alvannyal kombinalt infrapanel, Fiitoteljesitmény: 350-500 W

500-096 infrapanel karos alvannyal, 230V, 500W, szines, Cikksz: ITPWEL500-096

3.5. Az épitmény bontasa esetén az épitmény altal tartalmazott azbeszt

bontasanak és kezelésének modja és bontasi technologiaja.
A lebontott épitdanyagok azbesztet nem tartalmaznak. A keletkezd épitési tormeléket az arra
kijelolt lerakohelyre kell szallitani, és a lerakas tényét hulladéklerako jeggyel kell igazolni.

3.6. Az épitési tevékenységhez eldirt és az épitményrész rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalatahoz sziikséges kozmiivesitettség, a kozmiivesités
megoldasa.

Az épitési telek illetve a rajta 1évo épiiletek kozmiivekkel jelenleg is ellatottak. A tervezett épités
nem igényel Uj kozmiicsatlakozast, illetve a tervezett épités a kozmuveket védoétavolsagon beliil
nem kdzeliti meg.
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GAZELLATAS: Az épiilet telekhataranal talalhatd gazcsonkrol az épiilet gazellatasa megoldott.

VIZELLATAS: A sziikséges vizmennyiség a telekhatiron meglévd vizméré aknabol uj
mérdora felszerelésével biztositott, nem valtozik.

ELEKTROMOS ARAMELLATAS: Az dramszolgaltat6 helyi halozatarol 1égkabelen keresztiil,
nem valtozik.

FOLYEKONY KOMMUNALIS HULLADEK (SZENNYVIiZ) KEZELES: A keletkezett
szennyviz elvezetése a kozségi meglévo szennyvizhaldzaton keresztiil torténik, nem valtozik.

3.7. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok OTEK 50§ (3)
bekezdésben rogzitettek szerinti megfelelése.
Az ¢épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az alapvetd kovetelmények
kielégitését a vonatkoz6 magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval vagy mas, a kdvetelmények
legalabb ezzel egyenértékii teljesitésével biztositja.

3.8. Az érintett kozmiiszolgaltatokkal tortént egyeztetésre vonatkozo
informaciok
Nem relevans

3.9. Megujulo energiahasznosito berendezések
A jelenlegi feltjitas soran megujulod energiatermeld rendszer nem kertil beépitésre.

3.10. Kornyezetvédelem épitészeti leirasa

IVOVIZMINOSEG VEDELEM:
A fenti tevékenység ipari célu vizfelhasznalasi igénnyel nem jar. Az ingatlan ivoviz ellatasa
megoldott. A szennyviz csatorndba csak kommunalis szennyviz kertil elvezetésre.

HULLADEKGAZDALKODAS:

Az épités soran valamint a miikodtetés soran az épiiletben keletkezd hulladékok nem veszélyes
hulladékok.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM:
Kéros 1égszennyez0 anyag a hasznalat soran nem képzddik.

3.11.Munkavédelmi miiszaki leiras

A) Tobbszor médositott 1993évi XCIIL. Torvény a MUNKAVEDELEMROL, valamint az
ennek végrehajtasara szolot 5/1993(XI1.26) MUM rendelet értelmében kell a munkateriilet
berendezésénél a biztonsagtechnikai €s balesetelharitasi rendszabalyokat foganatostani, a
dolgozdkat a helyszinen a fentiekre kioktatni, veliik a rendszabalyokat betartani.

Altalanossagban az MSZ.-04.900-83 szabvany elGirasai betartandok. A szerkezetépitési munkak
soran ebbdl az aldbbiakra kell nagy gondot forditani.

Az épitéshely teriiletén az épitmény hatarvonalatol mért legalabb 6.00 m. szélességii
vizszintes kornyezet veszélyes termelési teriiletnek kell tekinteni.

Személyek vagy targyak leesésének megakaddlyozasara 1.0 méternél nagyobb szintkiilonbség
esetén:
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-mellvéd nélkiili szabad fal és fodémnyilasoknal,
-allvanyszintek, munkaallvanyok kiilsé feliiletén, legalabb 1.0 m. magas
korlatot és labdeszkat vagy keretes huzalhalot kell felszerelni.

A fodémnyilasokat és a szabadba vezetd falnyilasokat a folyd munkak teriiletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15cm magas labdeszkaval kell lezarni,
illetve leesés ellen védelmet nyujto, rogzitett zarelemekkel hatdrolni.

Meglévo épitmények mellé keriil6 falak alapozasandl amennyiben az 0j 1étesitmény alapozasi
sikja, illetve a 1étesitendd foldmunka legalso6 szintje magasabb, mint a szakado lapon beliil 1év6
1étesitmény alapozaési sikja - a meglévd falat és a hozzacsatlakoz6 fodémeket méretezett
ducolassal ala kell tdmasztani.

Az épiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelményeit az MSZ 04.902.-83 szabvany
tartalmazza, ebb6l az alabbiakra forditando nagyobb figyelem:

Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emel6géprol valo
leadasa, Osszeszerelése az épiilet stabilitasat nem veszélyeztetheti épités kozben.

A kémiives munkak vonatkozasdban az MSZ- 04-903:1983 szabvany el6irasai betartandok.

A falazo allas padozatanak szintjérdl mért legfeljebb 1.40 m magassagig végezhetd falazasi
munka.

A magasbol valo leesés elleni védelmet, a munkahely megfeleld kialakitasaval, biztonsagot
nyujté berendezésekkel, allvanyokkal, és véddeszkozokkel kell biztositani, ha ezek
alkalmazéséra nincs mod a dolgozdt biztonsagi ovvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi
hevederrel kell ellatni és kotelét méretezett szerkezethez kell kikotni.

Az épitkezés teriiletén az 1.00 m- nél mélyebb arkokat, godroket ideiglenes korlattal kell ellatni,
¢s ¢jszakara kelloképpen megvilagitani.

Az épitdipari munkak végrehajtasa soran az épiilet és az egyes szerkezeti elemek,
segédszerkezetek csatlakozasanak munkabiztonsagarol ugy kell gondoskodni, hogy a munka
kivitelezés kozben is biztonsagos legyen.

Az épiilet ideiglenes villamvédelme feleljen meg a 9/2008(11.22.) OTM. rendelet
kovetelményeinek.

Az épitdipari munka végzése kdzben gondoskodni kell arrdl, hogy fesziiltség alatt 1évo
elektromos vezetékkel vald véletlen titk6zés ne okozzon balesetet.
A hegesztési munkaékat a kiilon eldirdsoknak megfelelden kell végezni.

A foldmunkaék és alapozasi munkék soran az MSZ 04.-904-83. szabvany eldirdsainak a betartasa
kotelezd. Ebbdl kiilon figyelmet érdemelnek a kovetkezok:

Kézi foldmunkanal a munkadrok széle és a kiemelt f6ldbol képzett depdina kdzott legalabb 50
cm. széles padkat kell kialakitani. A munkadrok sz¢lét a szakado lapon beliil csak abban az
esetben szabad terhelni, ha dicolés e teherbdl szarmazo tobbletterheket viselni tudja, erre
méretezve van.

Géppel végzett foldmunkanal a foldmunka gépek felvonulasi és elvonulési utjat, mozgasi
tertiletét , valamint atallasi utvonalat teherbiras , allékonysag és tirszelvény biztonsag

szempontjabol meg kell vizsgalni, a foldmunka gép mozgésat a talaj allékonysaganak
figyelembevételével kell meghatarozni.
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Beton ¢s vasbeton munkak biztonsagtechnikai kovetelményeit az MSZ 04.-904-83 szabvany
tartalmazza, ebbdl kiemelve a legfontosabbakat:

Betonacél betét szerelésekor vagoolloval legfeljebb 12mm atmérdig szabad vagni.

Betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

Betonszivattyizasnal a szivattyll csOvezeték hirtelen nyomasvaltozasanal bekovetkezd esetleges
felcsapodasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni.

A 3.00 m-nél nagyobb ejtési magassag esetén csuszdat kell alkalmazni. A cstiszdat elmozdulés
ellen megfelelden biztositani kell.

A zsaluzatot aldtdmaszt6 allvanyok az MSZ 13010 szerintiek.

A zsaluzatokon a betonszallitas céljara a varhatd igénybevételeknek megfelelden alatamasztott
jéaropallot kell késziteni.

A szabvany eldirdsain tulmenden az épitési modra vonatkozd tovabbi biztonsagtechnikai
kovetelményeket is be kell tartani.

Az épitdipari gépek telepitésekor az MSZ- 04.-965/1984 épitéipari gépek telepitési
kovetelményei az irdnyadok. A kiilonb6z6 munkafazisokhoz tartozé gépek és segédeszkdzok
lizemeltetési leirasaban foglalt biztonsagtechnikai eléirasokat tudatositani kell s a betartasukrol
maradéktalanul gondoskodni kell.

Betonozas:

Vonatkoz6 eloirasok MSZ. 04.-803/5 és 803/6, MSZ 04.904-83 tartalmazza.

A betonkeveréket szilard Gton kell széllitani. A bedolgozas megkezdése eldtt a zsaluzatot
ellendrizni kell, hogy kellden szilard e.

Az elektromos vibratorral vald6 munka megkezdése eldtt ellendrizni kell, hogy a vibratort
lefoldelték, €s hogy a gép, annak kapcsoloja és hozzatartozo vezetékek fizikailag rendben
vannak, érintésvédelmiik biztositott.

A munkanemekre vonatkozo legfontosabb tudnivalok:

A munka megkezdése elott a talajmechanikai szakvéleményt és a foldmunkakra vonatkozo
terveket gondosan tanulmanyozni kell.

Azokat az 1.00m-nél mélyebb munkagddroket, arkokat, amelyek nyitva tartasa sziikséges,
korlattal kell kortilvenni. A korlatokat, -amennyiben a munkateriileten ¢jjel is munka folyik ,
tovabba szallitasi utvonal mellett helyezkedik el minden esetben kellden ki kell vilagitani.

A felszini vizeket tigy kell elvezetni, hogy a csapadékviz sem a kozlekedési sem a foldmiivek
allékonysagat ne veszélyeztesse, és talajmozgast, csuszast ne okozhasson.

Jelen munkatertileten foldkiemelés ducolas védelme mellett végezhetd, 1.50 m-ig hézagos ezalatt
zartsoru ducoléssal.

Altalanos el6irasok
Az MSZ 04.-900:1983 munkavédelem . Epitéipar altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei.
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Legfontosabb tudnivalok

Oktatassal fel kell késziteni a dolgozokat az aktualis munkafazis megkezdése elétt az elvégzendo
feladatokra, a balesetveszélyes tevékenységre, a veszélyforrasokra, a baleset megelézésének

szabdlyaira. Az oktatas targyat irdsban rogziteni kell, /Balesetvédelmi naplé / és a dolgozdkkal
elismertetés képen ala kell iratni.

Fel kell hivni a figyelmet a munkahelyi rend ¢és tisztasadg fontossagara, valamint az egészségiligyi
kovetelmények biztositasara.

A munkahelyekre vonatkoz6 minimaliskdvetelményeket az aldbbi jogszabalyok irjak eld:

3/2002. (IL.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérol.

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok €s hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl.
Az épités helyét korbe kell keriteni, hogy oda idegenek ne 1éphessenek be, a belépésre tilto tablat

tobb jol olvashat6 helyen el kell helyezni.
A kozlekedési utvonalak személyi, jarmii biztositani kell, azok kozlekedési tirszelvényébe idegen

targyak nem nyulhatnak be.

3.12.0rganizacios miuszaki leiras

ALTALANOS ISMERTETES

o A telek kdzmiivesitett, elektromos energia, gazellatas, ivoviz és szennyvizelvezetés biztositott.

e A munkakat tigy kell végezni, hogy a szomszédos ingatlanokban, kozteriiletben semmilyen kér
nem keletkezhet.

e Az organizacios bejarasra a kivitelez6 ismerete utan kell sort keriteni.

FELVONULASI TERULET

o Az épiilet és teriilet ismertetése €pitész miiszaki leirasban.

e A betonigényt célszerli készbetonnal megoldani.

¢ A betonacélok vagasat, hajlitasat kozponti telephelyen célszerti megoldani.

o Az egy¢b épitdmesteri, illetve szak- szereldipari anyagok az épiiletben is tarolhatok.

IDEIGENES VIZELLATAS
A meglévo ivovizvezetékrol

IDEIGLENES ELEKTROMOS ENERGIA

A végleges energiaellatastol kiépitve, ezen kabel végén elhelyezend6 az ideiglenes mérdora
szekrény (6ra, biztosito tabla, foldelés, stb.).

e Az elektromos berendezések kettds érintésvédelemmel (NEFA) latandok el!

EPITES GEPESITES
Az épiilet felyjitasa nem igényel gépesitést.
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EGYEB IDEIGLENES MELLEKLETESITMENYEK

A munkateriileten a sziikséges figyelmeztetd és utbaigazitod tablat ki kell helyezni:
, EPITKEZES! IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS!”
Az épitkezés adatait tartalmazo tabla:
Beruhazo:
Tervezo:
Kivitelezo:
Munkakezdés:
Befejezés:
(Stb.)

A munkateriileten a veszélyes egyéb hulladékok tarolasat zart rendszerli edényben kell
megoldani és azt csak a hatdsag altal kijelolt helyre szabad elszallitani, erre szakosodott vallalat
megbizasaval. Epitési tormeléket, foldet szintén.

A felvonulési épiiletben kotszert, stb. alapvetd elsdsegélynyujtdo eszkozoket tarolni kell. A
dolgozokat rendszeres — alairdsukkal hitelesitett — balesetvédelmi, munkavédelmi, stb.
oktatasban kell részesiteni.

Az organizaciés mileiras csak a szaktervekkel és azokban 1évé munkavédelmi eldirasokkal
érvényes.
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5. IGAZOLASOK

5.1. Alairolap

1. Az épitési tevékenységgel érintett ingatlan cime: Hernadkércs, Kossuth utca HRSZ 178/2

2. Az épittetd neve, cime: Hernadkércs Kozség Onkorményzata

cime: 3846 Hernadkércs, Kossuth utca 72.

3. Terv fajtaja: Belso felujitas kiviteli terv

TERVEZO ALAIRASA EPITTETO ALAIRASA
NYIKES)TIBOR Hernadkércs Kdzség Onkormanyzata
3527 Miskole, Zielinszky ut 6. 3/39. 3846 Hernadkércs, Kossuth utca 72.

KMN: E-3-05-0219




Tervezo: Nyikes Tibor

Terv megnevezése: Belso felujitas kiviteli terve
P« H-3527 Miskolc, Zielinszky 1t 6. 3/39
@ /Fax: 46/398-741, 20/9622-718 Epités helye: 3846 Hernadkércs, Kossuth u. HRSZ 178/2
e-mail : nyikitibi@gmail.com (

Epittetd: Hernadkércs Kozség Onkormanyzata
3846 Hernadkércs, Kossuth u. 72.

e

A dokumentacio a tervezé szellemi terméke, igy az 1999. évi LXXVI. torvény értelmében
szerz0i jogvédelem alatt all.

Miskolc, 2017. oktéber ho

Készitette:

Epitésgmérnok




